ALPHAYUE

FUR SOLISTEN VON MORGEN

® Balancierte Klangschonheit iiber alle
vier Saiten

® Volle Warme und zielsicherer Fokus
® Angenehmes Fingergefiihl

® Ausgezeichnete Tonstabilitat und
Lebensdauer

Entwickelt, um den Bedirfnissen anspruchsvoller Cellisten gerecht zu
werden, gleichwohl Studierende jeder Stufe zu unterstlitzen: Das macht
ALPHAYUE zur ersten Wahl flr aufstrebende Kiinstlerlnnen.

REVOLUTIONARES Durch das raffinierte Design und die Verwendung ideal aufeinander abgestimmter
DESIGN Werkstoffe bietet ALPHAYUE berzeugende Thomastik-Infeld Qualitat und
professionellen Klang zu einem unschlagbaren Preis.

NE_UE Auf der Suche nach dem idealen Saitenpartner fiir ein Cello, findet man oftmals

MOGLICHKEITEN schreiende A-Saiten und zu dunkle, dumpfe G- und C-Saiten. ALPHAYUE G und
C bestechen durch schéne Warme sowie zielsicheren Fokus. Darliber hinaus ist
die ALPHAYUE A-Saite durch eine spezielle Aluminiumlegierung dicker. Das
bewirkt nicht nur ein herrlich angenehmes Spielgefiihl und unmittelbare Spiel-
bereitschaft, sondern erzeugt auch ein unverwechselbar warmes und fokussiertes
Klangbild. Damit eréffnet dir ALPHAYUE vollig neue, spielerische Méglichkeiten,
die es bei keinem anderen Produkt dieser Preisklasse gibt.

DIE ALPHAYUE Durch die balancierte Klangschonheit des ganzen Satzes, besonders leichte

ESSENZ Ansprache und miihelose Modulation, machen ALPHAYUE-Saiten einfach Freude
beim Spiel. Sie sind unempfindlich gegen Temperaturschwankungen, hohe Luft-
feuchtigkeit und SchweiB.

Die Saiten entfalten schnell ihr Klangpotential und begeistern durch ausgezeich-
nete Tonstabilitat. Sie verbessern die Klangschénheit deines Instruments und
heben so die Gestaltungsmdglichkeit des Orchesters.

INSTRUMENTE,
DIE SIE MOGEN Geeignet fir dunkel bis hell klingende Instrumente.

CHARAKTERISTIK  Kiang

brilliant warm

Fokus

breit fokussiert

Spielbarkeit

leicht anspruchsvoll

Spannung

niedrig hoch

Einspielzeit HANDMADE STRINGS SINCE 1919
kurz durchschnittlich

Lebensdauer

durchschnittlich lang www.thomastik-infeld.com/alpha



TECHNISCHE DATEN

Instrument: Cello 4% — 70 cm | 27,6”

o)

AL41 a Stahlkern Hydronaliumumwicklung 17,7 39,0 &———— _
AL42 d Stahlkern Speziallegierung 14,2 31,3 G e
AL43 G Seilkern Chromstahlumwicklung 14,3 31,5 = e s
AL44 © Seilkern Chromstahlumwicklung 13,6 30,0 o T ——— e
AL400  Satz

Instrument: Cello 34 — 65 cm | 25,6”

AL413% a Stahlkern Hydronaliumumwicklung 16,6 36,6 D mm—————

AL42% d Stahlkern Speziallegierung 13,2 29,1 (P

AL433: G Stahlkern Chromstahlumwicklung 13,0 28,6 N e t—
AL443, C Seilkern Chromstahlumwicklung 13,0 28,6 e ——— ————

AL40034 Satz

ALPHAYUE Cello ist ab sofort verfiighar in 42 und %.
Bald verfligbar auch in %2, Y4 und Ys.

Anderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten



